
 
 
 
  

 

 

SenRepeater 2.4 R-01 

 
Produktmerkmal: 

 
• Dient der Bereichserweiterung von SenConnect  
Funknetzwerke bis zu 300m 

 
• Stromversorgung über 110V -240V~ Netz 
 
• Keine Verdrahtung und Leitungsverlegung 
erforderlich 

 
 

Funk-Repeater 
 

 

 

 
 

• Keinerlei Programmierung oder Installation 
notwendig 

 
• Netzwerkfähigkeit 
 

 

 

 

 

 

 

Spannungsversorgung 110V -240V~ 
 

Schutzart IP40 
 

Frequenz 2,4GHz 
 

Sendeleistung max 10mW 
 

Datenrate 250kbps 
 

Reichweite bis zu 300m im Außenbereich  
30-50m im Innenbereich 
 

Umgebungstemperatur 
 
Normen 

-20°C … +75°C 
 
 
EN 60947-5-1; EN 61000-6-2; 
EN 301 489-1; EN 301 489-3; 
EN 300220-2; EN 300 220-3 

 

 
 

 

 

 

Abmaße, Gehäuse Technische Daten 

Gehäuse: Kunststoff 
Länge: 126 mm 
Breite: 75 mm 
Höhe: 53mm (40mm+14mm) 


